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VILLE DE MONTREAL-OUEST

REGLEMENT n° 2007-003
CONCERNANT LES PISCINES

A la séance réguliére du conseil de Ia Ville de
Montréal-Ouest tenue au 50 avenue
Westminster Sud, Montréal-Ouest, Province
de Québec, le 26 juin 2007 a 20h45.

ATTENDU qu'avis de motion du présent
réglement a été donné a la séance ordinaire
du conseil municipal tenue le 29 mai 2007;

Le Conseil décréte et statue comme suit:

CHAPITRE 1
DEFINITIONS

1. Pour les besoins du présent réglement,
les termes ci-dessous seront employés dans
le sens suivant :

(a) « Rayon d’ouverture » désigne le
déplacement d'une porte sans
intervention, sur toute sa surface
d’ouverture, autorisant I'accés a ou
en provenance de la zone de la
Piscine;

(b) « Hauteur de cloture » désigne la
hauteur minimum, perpendiculaire
au Niveau de plancher fini ou au
Niveau de sol fini, a tout point de la
longueur de la cléture, mesurée a
Fextérieur de la cléture;

(c) « Niveau de plancher fini »
désigne une surface permanente et
stable, comme la partie supérieure
de dalles, d’éléments de bois ou de
béton, a I'exception d’'un revétement

TOWN OF MONTREAL WEST

BY-LAW No. 2007-003
CONCERNING SWIMMING POOLS

At the regular meeting of the Town Council of
Montreal West held at 50 Westminster
Avenue South, Montreal West, Province of
Quebec, on June 26, 2007 at 8:45 p.m.

WHEREAS a notice of motion of this by-law
was given at a regular meeting of the
Municipal Council held on May 29, 2007;

The Council enacts and ordains the following:

CHAPTER 1
DEFINITIONS

For the purpose of this by-law, the following
terms shall have the meanings indicated:

(a) “Arc of Operation” means the unaided
movement of a gate, covering its
operation area for access to or from the
Swimming Pool area;

(b) “Fence Height” means the minimum
height perpendicular to the Finished
Floor Level or Finished Ground Level at
any point along the length of the
fencing, measured on the outside of the
fencing;

(c) “Finished Floor Level” means a
permanent stable surface, such as the
top of tiles, timber or concrete, not
including vinyl covering, carpet or



de vinyle, d'une moquette ou d'un
matériau semblable;

(d) « Niveau de sol fini » désigne un
sol ou un niveau aménagé
permanent, tels que des pelouses,
des jardins, de la terre ou des
graviers;

(e) « Piscine a hydromassage » ou
piscines désignées couramment
sous le nom de bains a remous,
jacuzzis, bains bouillonnants, spas
et autres produits du méme genre
sont des piscines, selon la définition
employée  dans le présent
réglement;

(f) « Piscine gonflable » désigne une
Piscine, selon la définition
employée  dans le présent
réglement, qui se présente sous la
forme d'une structure gonflable qui
contient ou peut contenir de I'eau;

(g9) « Entretenir » signifie conserver
I'Enceinte de la piscine dans un état
conforme aux exigences du présent
réglement et la préserver d'une
défaillance ou d’'une dégradation qui
nuirait a sa sécurité et la solidité;

(h) « A PExtérieur de I’enceinte de la
piscine » désigne le coté de la
cléture ou de la porte face a
Fextérieur de la Piscine;

(i) « Propriétaire » s'entend du
propriétaire  inscrit de toute
propriété; de la personne qui, a
l'époque considérée, gére ou
percoit le loyer du terrain ou des
lieux pour lesquels est employé ce
ce terme, que ce soit pour son
propre compte ou a titre de
mandataire ou de fiduciaire de toute
autre personne ou qui percevrait le
loyer si ce terrain et ces lieux

(d)

(e)

(f)

(¢)]

(h)

(i)

similar;

“Finished Ground Level” means a
permanent ground/landscaped level,
such as lawns, gardens, soil or gravel;

“Hydro-Massage Pool” or pools
commonly referred to as hot tubs,
Jacuzzis, whirlpools, spas and other
similar products means a Swimming
Pool, as defined in this by-law;

“Inflatable Pool” means a Swimming
Pool, as defined in this by-law,
consisting of an air supported structure
that contains or is capable of containing
water,;

“Maintain” means to keep a Pool
Enclosure in a condition that meets the
requirements of this by-law and to
preserve the condition of the Pool
Enclosure from failure or decline in
order to ensure safety and strength;

“Outside of the Pool Enclosure”
means that side of the fence or gate
that faces away from the Swimming
Pool area;

“Owner” includes the registered owner
of any property; the person for the time
being managing or receiving the rent of
the land or premises in connection with
which this word is used, whether on the
person’s own account or as agent or
trustee of any other person, or who
would so receive the rent if such land
and premises were leased; and a



étaient donnés a bail; et d'un
preneur a bail, locataire, créancier
hypothécaire en possession, ou de
la personne occupant ou
responsable de la propriété;

() « Permis » désighe un permis

délivré en vertu du présent
réeglement par [linspecteur en
batiment;

(k) « Enceinte de la piscine » désigne
une cléture permanente, un mur
bati ou une autre construction, un
batiment ou un assemblage de
ceux-ci, munie dune porte a
fermeture et a  verrouillage
automatiques et qui entoure une
Piscine dans le but d'en interdire
l'accés aux jeunes enfants;

(I) « Ouvertures protégées »

“Portes” désigne une porte

1) dotée d'un Dispositif de
fermeture automatique et d'un
Dispositif de verrouillage
automatique, et :

2) qui n'ouvre pas vers lintérieur
de la surface cléturée autour de
la Piscine;

“Fenétres” désigne une fenétre

1) soit grillagée, soit fixée de telle
maniére que son ouverture ne
dépasse pas 100mm (4 po.),
et:

2) dont le panneau inférieur est
situé a au moins 1.22m (4 pi.)
au-dessus du sol, et sans
marchepied s’élevant a plus de
100mm {4 po.) au-dessus du

sol;
(m) « Dispositif de fermeture
automatique » désigne un
mécanisme ou un ressort qui

referme la Porte ou 'Enceinte de la

)

(k)

0

(m)“Self-Closing Device”

lessee, tenant, mortgagee in
possession, or person occupying or in
charge of the property;

“Permit” means a permit issued under
this by-law by the Town Building
Inspector;

“Pool Enclosure” means a permanent
fence, constructed wall or other
structure, building or combination there
of, which includes a self-closing and
self-latching gate and which surrounds
a Swimming Pool with the intention of
restricting access of young children;

“Protected Openings”
“Doors” means a door

1) fitted with a Self-Closing Device and
a Self-Latching Device, and

2) that does not swing into the fenced
area around the Swimming Pool;

“Windows” means a window

1) enclosed by grilles, or fixed in such
a way that will not permit an
opening exceeding 100mm (4"), and

2) that has its lowest opening panel
located at least 1.22m (4') above
the floor and that there are no
footholds more than 100mm (4')
above the floor;

means a
mechanical device or spring that returns
a Pool Enclosure or Door to its closed
position within 30 seconds after it has



piscine dans les 30 secondes
suivant son ouverture;

(n) « Dispositif de
automatique » désigne un
mécanisme ou un verrou qui
s’engage a chaque fois que la porte
est maintenue fermement en
position fermée, qui ne permetira
pas la réouverture de la porte en la
poussant ou en la tirant et qui
maintiendra la porte de I'enceinte
fermée, tant quelle ne sera pas
déverrouillée, soit en soulevant, soit
en tournant le mécanisme lui-méme
directement, soit par [utilisation
d'une clé;

(o) « Piscine » désigne un creusage
d'excavations, une construction ou
un produit qui :

(i) est situé en plein air sur une
propriété résidentielle privée;

(i) peut étre utilisé pour nager,

patauger,  barboter— ou se
baigner;

(iii) peut contenir de l'eau dont la
profondeur dépasse 0,61 m (2
pieds) a tout point;

(iv) présente une surface deau a
ciel ouvert et a découvert d’'1m?
(10,7 pi?);

et s’entend également d’'une Piscine
temporaire, dune Piscine a
hydromassage ou dun étang
décoratif en conformité avec les
critéres ci-dessus;

(p) « Piscine temporaire » désigne
une Piscine gonflable ou une autre
Piscine congue pour étre retirée
régulierement, selon la saison ou
plus fréquemment.

verrouillage

(n)

(0)

(p)

been opened;

“Self-Latching Device” means a
mechanical device or latch that is
engaged each time the gate or Door is
secured to its closed position, which will
not allow the gate or Door to be re-
opened by pushing or pulling, and
which will ensure the Pool Enclosure
gate or Door remains closed until
unlatched by either lifting or turning the
device itself directly or by a key;

“Swimming Pool” means  an
excavation, structure or product, which
is:

i. located outdoors on
residential property;

private

ii. capable of being used for the
purposes —of —swimming, wading;
paddling or bathing;

iii. capable of holding water in excess
of 0.61m (2 feet) in depth at any
point; '

iv. an open exposed water surface of
1m?(10.7 ft%);

and includes a Temporary Pool, a
Hydro-Massage @ Pool and/or a
landscape pond meeting the above
criteria;

“Temporary Pool” means an Inflatable
Pool or other Swimming Pool that is
designed to be removed periodically on
a seasonal or more frequent temporary
basis.



CHAPITRE 2
APPLICATION

2.1 Ce réglement s’applique au territoire
de la Ville de Montréal-Ouest.

2.2 Ce réglement s’applique a toutes les
Piscines.

2.3 L’inspecteur en batiment et les agents
de la Sécurité publique de la Ville de
Montréal-Ouest sont autorisés a faire
appliquer le présent réglement et, a
cette fin, peuvent émettre des
constats d'infraction. ils ont
également le pouvoir de visiter et
d'examiner toute propriété située
dans la ville afin d'en déterminer la
conformité aux dispositions de ce
réglement.

CHAPITRE 3

INTERDICTION

3.1 Nul ne peut ériger, installer ou
modifier une Piscine sans avoir obtenu au
préalable un Permis a cet effet.

3.2 Les Permis sont délivrés par
linspecteur en batiment.

3.3 Une demande de Permis en
conformité avec le présent réglement,
accompagnée du paiement des frais requis
conformément au Réglement des permis et
n° 449, doit étre présentée a l'inspecteur en
batiment.

CHAPTER 2

APPLICATION

2.1 This By-law applies to the territory of
the Town of Montreal West.

2.2 This By-law applies to all Swimming
Pools.

2.3 The Building Inspector and the Public
Security Officers of the Town of
Montreal West are entrusted with the
enforcement of the present By-law
and, for this purpose, to issue notices
of infraction. They also have the
authority to visit and examine all
property in the Town to ascertain
compliance with the provisions of the
By-law.

CHAPTER 3

PROHIBITION

3.1 No one may erect, install or alter an
exterior Swimming Pool without first
obtaining a Permit to this effect.

3.2 Permits are issued by the Building
Inspector.

3.3 An application for a Permit in
compliance with the present By-law,
together with the appropriate application
fee in compliance with the Permits By-law
Number 449, shall be presented to the
Building Inspector.
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CHAPITRE 4

LOCALISATION DES PISCINES

La superficie totale de la Piscine et
des batiments ne doit pas dépasser
75% de la surface totale du lot.

La Piscine doit étre située a au moins
2 métres (6,6 pieds) des alignements
latéraux et arriére du lot et a au moins
1,5 métres (5 pieds) de tout batiment.

Il est interdit de localiser une Piscine
sous des fils électriques.

CHAPITRE 5§

AUTRES DISPOSITIONS

Les Piscines hors-terre ne doivent
pas étre munies d'une glissoire ou
d’un tremplin.

Les tremplins pour Piscines
creusées doivent étre installés a
au plus 1 métre (3,25 pieds) au-
dessus de la surface de l'eau et a
un endroit ou la profondeur de
l'eau est d’au moins 3 métres
(9,75 pieds).

Toute Piscine doit étre équipée
d'un cable flottant séparant l'aire
de plongeon (partie profonde) du
reste de la Piscine (partie peu
profonde).

Toute Piscine, si elle est utilisée
en soirée ou durant fa nuit, doit
étre équipée dun systeme
d’éclairage permanent éclairant la
Piscine en entier. L’éclairage
autour de la Piscine ne doit pas
étre dirigé vers les propriétés des

4.1

4.2

43

5.1

52

5.3

54

CHAPTER 4

SWIMMING POOL LOCATION

The total area of the Swimming Pool
and the building erected on the lot
shall not exceed 75% of the total area
of the lot.

The Swimming Pool shall be situated
not less than 2m (6’-6") from the side
and rear lines of the lot, and not less
than 1.5m (5’-0") from any building.

The Swimming Pool shall not be
installed under electrical wires.

CHAPTER 5

OTHER PROVISIONS

Above ground Swimming Pools shall
not have a slide or diving platform.

Diving platforms for in-ground
Swimming Pools shall be installed at
a maximum of 1 metre (3.25 feet)
above the surface of the water and
where the depth of the water is at
least 3 metres (9.75 feet).

Swimming Pools shall be equipped
with a floating cable dividing the
diving area from the non-diving area.

Swimming Pools, if they are to be
used during the evening and night
shall be equipped with permanent
lighting to illuminate the entire
Swimming Pool area. Lighting around
Swimming Pools shall not be directed
onto neighbours’ properties. Lighting



voisins. L'éclairage ne doit pas
étre en fonction entre 23h et 7h.

5.5 Toute Piscine doit étre équipée
d'un mécanisme de fermeture
automatique qui est activé dés
qu'un objet étranger est détecté
dans I'écumoire ou dans tout autre
conduit d’aspiration.

5.6 La surface de la plate-forme ou du
patio bordant la Piscine doit étre
antidérapante.

CHAPITRE 6
ENTRETIEN
6.1 Toute Piscine doit étre

adéquatement entretenue pour demeurer
en bon état, propre et exempte de
mauvaises odeurs. Il est interdit de vider
une Piscine a méme les terrains des
voisins ou le systéme d’égout du batiment
principal. Lorsque le terrain sur lequel est
située la Piscine est desservi par I'égout
sanitaire et I'égout pluvial, ce dernier est
celui qui doit étre utilisé pour vider la
Piscine.

6.2  Afin de vérifier la qualité de I'eau,
pour qu’elle ne soit pas polluée au point de
mettre en danger la santé des utilisateurs
de la Piscine, linspecteur des batiments
est autorisé a prélever des échantillons de
toute Piscine dans la Ville de Montréal-
OQuest.

CHAPITRE 7

CLOTURES

shall not operate between 11:00 pm
and 7:00 am.

5.5 Swimming Pools shall be equipped
with an automatic shut-off device
which will activate should the skimmer
or other suction pipe detect the
presence of a foreigh object.

5.6 The deck or patio that borders a
Swimming Pool must have a non-slip
surface.

CHAPTER 6

MAINTAINANCE

6.1 Swimming Pools shall be
maintained in good condition and be kept
clean and odour-free. It is not permitted
to drain Swimming Pools through the
neighbour's property or through the
building’s sewer system. Where there are
both sanitary and storm sewers in the
street adjoining the lot on which there is a
Swimming Pool, the Swimming Pool shall
be drained into the storm sewer.

6.2 In order to ascertain that the water
is not polluted to the extent of endangering
the health of Swimming Pool users, the
Building Inspector has the authority to take
water samples from any Swimming Pool in
the Town of Montreal West.

CHAPTER 7

FENCING



7.1 Le Propriétaire d'une Piscine doit
ériger et entretenir une Enceinte de la
piscine congue pour empécher son
escalade, interdire I'accés de la Piscine aux
jeunes enfants et qui respecte les normes
suivantes :

a) Hauteur : la hauteur de 'Enceinte
de la piscine a partir du sol ne doit
pas étre inférieure a2 1,83 m (6
pieds). La hauteur doit étre
mesurée a partir du Niveau de sol

~ fini & 'Extérieur de I'enceinte de la
piscine (et non du cété de la
Piscine);

b) Ouverture et matériaux :

i) lorsque I'Enceinte de la piscine
est construite en mailles
métalliques, I'Enceinte de la
piscine ne doit comporter
aucune  ouverture  pouvant
laisser passer un  objet
sphérique d'un diameétre
supérieur a 38 mm (1,5 pouce);

ii) lorsque I'Enceinte de la piscine
est construite en treillis de bois
(éléments de bois placés en
diagonale), [I'Enceinte de Ia
piscine ne doit comporter
aucune  ouverture  pouvant
laisser passer un  objet
sphérique d'un diamétre
supérieur a 38 mm (1,5 pouce);

iii) lorsque I'Enceinte de la piscine
est construite déléments de
bois horizontaux et verticaux et
si les éléments horizontaux
structuraux sont espacés de
plus de 114,3 cm (45 pouces),
les éléments horizontaux
peuvent étre placés a I'Extérieur

7.1 The Owner of a Swimming Pool
shall erect and maintain a Pool
Enclosure that is designed to prevent
climbing, restrict access to young
children and meets the following
standards:

a) Height: the Pool Enclosure shall
extend from the ground to a height
of not less than 1.83m (6-0%).
Height shall be measured from the
Finished Ground Level on the
outside (not the Swimming Pool
side) of the Pool Enclosure;

b) Opening and Materials:

(i) where the Pool Enclosure is
constructed of chain link
fence, the Pool Enclosure
shall not have any openings
that would allow the
passage of a spherical
object having a diameter
exceeding 38mm (1.5
inches);

(i) where the Pool Enclosure is
constructed of wood lattice
(diagonal members), the
Pool Enclosure shall not
have any openings that
would allow the passage of
a spherical object having a
diameter exceeding 38mm
(1.5 inches);

(iii) where the Pool Enclosure is
consfructed of horizontal
and vertical members, and if
the horizontal structural
members are greater than
114.3cm (45 inches) apart,
the horizontal members can
be located on the Outside of



c)

d)

e)

de l'enceinte de la piscine et
Fespacement entre chaque
élément vertical ne doit pas étre
supérieur a 100 mm (4 pouces);

iv) lorsque 'Enceinte de la piscine
est construite d’'éléments
horizontaux et verticaux et si les
éléments horizontaux
structuraux sont espacés de
moins de 114,3 cm (45 pouces),
les éléments horizontaux
doivent étre placés a lintérieur
de I'Enceinte de la piscine et
'espacement entre chaque
élément vertical ne doit pas étre
supérieur a 44,45 mm (1,75
pouce).

Dégagement : la distance a tout
point entre 'Enceinte de la piscine
et le Niveau de sol fini ou Niveau de
plancher fini ne doit pas étre
supérieure a 50 mm (2 pouces) et le
sol sous 'Enceinte de la piscine ne
doit pas étre composé de gravier
meuble ou de tout autre matériau
pouvant étre facilement retiré de
maniére a permettre le passage
sous I'Enceinte de la piscine;

Ossature et barres de treillis :
sauf dans le cas visé a [larticle
7.1.b) i), tous les éléments
horizontaux structuraux doivent étre
placés a lintérieur de I'Enceinte de
la piscine pour ne pas faciliter son
escalade;

Emplacement : sous réserve de
larticle 7.1.(f), I'Enceinte de la
piscine ne doit entourer que les
abords immédiats de la Piscine et
étre installée :

the Pool Enclosure and the
spacing between each
vertical member shall not
exceed 100mm (4 inches);

(iv) where the Pool Enclosure is
constructed of horizontal
and vertical members, and if
the horizontal structural
members are less than
114.3cm (45 inches) apart,
the horizontal members
must be located inside the
Pool Enclosure and the
spacing between each
vertical member shall not
exceed 44.45mm (1.75
inches).

c) Ground Clearance: the space
at any point between the Pool
Enclosure and the Finished
Ground Level and/or Finished
Floor Level must not exceed
50mm (2 inches) and the ground
beneath the Pool Enclosure
shall not be loose gravel or
another material that can be
easily removed so as to afford
access under the Pool
Enclosure;

d) Framing and Braces: except
as specified in section 7.1.b) iii),
all horizontal structural members
must be located inside of the
Poo! Enclosure as to prevent
easy climbing;

e) Location: subject to section
7.1.1), the Pool Enclosure should
only enclose the immediate
Swimming Pool area and shall
be located:

10



8.1

i) a une distance d’au moins 0,
61 m (2 pieds) de toute
enceinte non conforme aux
exigences de ce réglement;

i)  pour les Piscines autres que
les Piscines a hydromassage,
sur une surface plane,
éloignée d'une distance d’au
moins 0,91 m (3 pieds) du
bord de l'eau de la Piscine
pourvu que, si le mur d'un
batiment fait partie intégrante
de I'Enceinte de la piscine,
celui-ci soit éloigné d'une
distance d’au moins 1,22 m (4
pieds) du bord de I'eau de la
Piscine;

iii) s’agissant des Piscines a
hydromassage, a une distance
d'au moins 0,91 m (3 pieds)
du bain a remous, pourvu que,
si le mur d'un batiment fait
partie intégrante de I'Enceinte
de la piscine, la Piscine ne soit
pas placée contre le mur.

f) Emplacement (points d’accés) :
toute porte ou entrée faisant partie
intégrante de [I'Enceinte de Ila
piscine doit étre éloignée d'une
distance d'au moins 152 m (6
pieds) du bord de l'eau de la
Piscine.

CHAPITRE 8

PORTES ET AUTRES
ACCES

Chaque Propriétaire d’'une Piscine doit
veiller a ce que chaque porte faisant
partie intégrante de I'Enceinte de la
piscine :

i) not less than 0.61m (2 feet)
from any enclosure that
does not meet  the
requirements of this by law;

ii) for Swimming Pools other
than Hydro-Massage Pools,
on a level surface being not
less than 0.91m (3 feet) from
the water's edge of the
Swimming Pool, provided
that, if the wall of a building
is used as part of the Pool
Enclosure, the wall of the
building shall be at least
1.22m (4 feet) from the
water's edge of the
Swimming Pool;

i) for Hydro-Massage Pools,
not less that 0.91m (3 feet)
from the hot-tub, provided
that, if the wall of a building
is used as part of the Pool
Enclosure, the Swimming
Pool shall not be placed
against the wall.

f) Location (access points): any
gate or entranceway forming
part of a Pool Enclosure shall be
at least 1.52m (5 feet) from the
water's edge of the Swimming
Pool.

CHAPTER 8

GATES AND OTHER
ACCESS POINTS

8.1 Every Owner of a Swimming Pool shall
ensure that every gate forming part of a
Pool Enclosure:
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